
 

 

 
 

PL200 Pluviómetro Manual de Hellmann 

 
El PL200 de NESA, es un pluviómetro manual de Hellman de alta precisión, 

diseñado para la recogida y medición de la precipitación atmosférica. Su 
estructura está compuesta por un cuerpo cilíndrico de aluminio anodizado 

con una superficie de recogida de 200 cm². El agua precipitada se canaliza 
mediante un embudo colector de alta eficiencia hacia un recipiente interno 

con capacidad de hasta 3 litros, equivalente a 150 mm de precipitación. 

 

Para la medición directa, incorpora un cilindro graduado de precisión Clase 
A (resolución de 0,05 mm) o Clase A+ (0,04 mm), con capacidad de 250 

ml, que permite realizar lecturas exactas hasta 12,5 mm. El diseño del 
embudo asegura una recogida sin pérdidas, maximizando la fiabilidad de la 

medición. 

 

Ideal para observaciones meteorológicas manuales, investigación climática 
y aplicaciones agrícolas. 
 

Características técnicas 

• Pluviómetro de Hellmann de clase A o A+ 
• Cilindro graduado con capacidad de 250cm3 
• En aluminio robusto y compacto 
• Cumple con la norma OMM 

• Se puede utilizar con contenedor de 3 litros o con cilindro graduado 
• Fácil de limpiar y mantener 
• Cumple con las normas  

 

Datos técnicos 
 
Superficie de recogida 

 

 

200cm2 (estándar WMO) 

Rango de funcionamiento 
hasta 3L a 150 mm (1,2l x 60mm) 

Intensidad máxima medible 
Ilimitado 

Constante instrumentales 
0.05 mm/ml 

Resolución 
0.05 mm (Clase A); 0,04 mm (Clase A+) probeta 

Rango de medición 
0 ÷ 12,5mm 

Elemento de medición Cono y tubo graduado con 250 ml x 12,5 mm o recipiente de la capacidad 
máxima de 3 litros 

Temperatura de funcionamiento 
0 ÷ 60°C 

Hecho de Aleación de aluminio pintado RAL9001, tubo cilíndrico de plástico 

Intervalo de lectura aconsejado 24h o tras evento de lluvia intensa 

Peso 
< 2 Kg 



 

 

Principio de medición 

El sensor de precipitación PL200 utiliza un sistema de recolección basado en un embudo de alta eficiencia, que canaliza el 

agua hacia un contenedor interno de aproximadamente 3 litros o, alternativamente, hacia una probeta graduada de 

precisión Clase A o A+ con capacidad de 250 ml, equivalente a 12,5 mm de precipitación. 

 

Para asegurar la precisión de la lectura, se recomienda vaciar el contenedor cada 24 horas o tras eventos de lluvia intensa. 
 

Calibración del sensor 

Cada unidad del PL200 se entrega calibrada y verificada mediante comparación con un instrumento de referencia certificado 
conforme a los estándares primarios de la OMM (Organización Meteorológica Mundial). 

El sensor se suministra con su correspondiente certificado de calibración, garantizando su fiabilidad y trazabilidad. 
 

Mantenimiento 
Es importante realizar revisiones periódicas para asegurar el correcto funcionamiento del sensor. Verifique que la salida del 
embudo esté libre de obstrucciones y abra el cuerpo del instrumento con cuidado para acceder al recipiente interno o al 
cilindro graduado. 
Se recomienda una limpieza regular y control visual del estado general del dispositivo.

 

 

Dimensiones 

 

160mm 

 
 
 

160mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Top 

44mm  

 
 

Max 250ml  12,5 mm 

2ml  0,1mm 
 
 
 
 

Come ordinare / Cómo hacer un pedido 
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Pluviómetro de Hellmann de clase A PL200 

Pluviómetro de Hellmann de clase A+ PL200Plus 
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Probeta en sustitución de clase A C.A 

Probeta en sustitución de clase A+ C.A+ 

Ejemplo de código de pedido PL200 
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