TRANSDUCTOR

LINEAL

POR CABLE
MODELO F7C

Potenciometro / Incremental -
Carrera 0 + 2000 mm

Transductor por cable para medir
desplazamientos lineales de 0 a 2000 mm.
Fabricacién patentada.

Especificaciones Técnicas

PARAMETRO

Carrera nominal

Electrénica de salida

Alimentacion

Resolucién
Longitud de cable

Peso
Fuerzas sobre el hilo

Velocidad max. de
lectura

Linealidad /
repetibilidad max.

Hilo y carcasa

Potenciometro

Grado de proteccién

Resistencia a impactos
| vibracién

Temperatura de trabajo
(*) I almacenamiento

VALOR

0 + 2000 mm (1000, 1500 y 2000
mm)

Potenciometro 1 kQ (W) - 4+20 mA
(6)-0+10V (7) - 0+5V (8) -
Incremental (1)

5Vec 5% - 12 Vec £5 % - 24 Ve
15 % - 5+30 V (530)

Infinita

1 m (estandar), 2,3,4y5m

5159

Extraccion <4,5 N - Retraccion <3,5
N

1ml/s

0,25 % f.s. (*) / 0,15 % f.s. (*)

Hilo de acero inoxidable @ 0,51 mm
- carcasa de aluminio

Coef. térmico £100 ppm/°C - rango
util del divisor de tensiéon ~3 % + 97
%

Potenciometro: IP54 - Mecanica:
IP54 (°) - Salida: ver conexiones

50 G x 11 ms / 12 G (10 + 2000 Hz)

-20 + +80 °C /-30 + +80 °C

(°) IP segun normas CEI EN 60529, EN 60529, IEC 529. Dimensiones

sin tolerancia segun UNI ISO 2768-mk. (*) Personalizable bajo pedido:

error de linealidad, repetibilidad y temperatura de funcionamiento.

Garantia y Conformidad

e Producto fabricado segun la norma UNI EN ISO
9001:2008, certificado CSQ, suministrado con
declaracion de inspeccion y conformidad, marcado

CE

o Cobertura de dos (2) afios a partir de la fecha de

entrega
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Datos Técnicos

Fijacion sin escuadra (N) o con escuadra y salida del
hilo superior (A), derecha (D) o izquierda (S).
Opciones: enganche de muelle (mosquetén) con polea
(G) y fijacion magnética (M).

Electronica de salida: potenciémetro 1 kQ (W), 4+20
mA (6), 0=10 V (7), 0+5 V (8) o incremental (I), con
alimentacion de 5, 12 o 24 Vcc 5 % segun la
electronica.

Certificaciones

B (@ UK
2 cA

Puntos Clave

* Carreras nominales de 1000, 1500 y 2000 mm
* Fuerza de extraccion <4,5 N y de retracciéon <3,5 N

* Incremental () solo con longitud de hilo max. 1000
mmycon5Vo24V

® Cable de conexion de 1 a 5 m, o conector en
extremo de cable

* Velocidad max. de lectura de 1 m/s

Informacion de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA
Direccion: C/ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522 Rivas
Vaciamadrid (Madrid) - Spain

Tel: 917 64 21 00

Email: ventas@guemisa.com

Web: https://guemisa.es
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Conector en Extremo de Cable

VM
™
VL
TL
VD
VH

7¢ normal VH5 12c horario
7¢ sellado VI 12¢ crimpado
10c normall VE 5c

10c sellado VK 17c normal
9c TK  17c sellado
12c¢ antihorario VN 12c

Electronica de Salida

VH6
VM5
VM9
VS

VD5

12c horario
26¢

16¢

12¢

9c apantallado

Tension de Alimentacion

w

Potencidémetro 1 kQ
Valor alcanzado a la extension maxima del hilo.

Salida de corriente lu = 4+20 mA
Solo con alimentacion 24 V 5 % o 5+30 V (530).

Salida de tensién Vu = 0+10 V
Salida de tension Vu = 0+5 'V

Incremental (max. 1000 mm)
Solo con carrera max. 1000 mm y alimentacion 5V o0 24 V.

Carreras Nominales (mm)

5

12
24

530

5Vce £5 %
Solo con electrénica 8 (0+5 V) o incremental.

12 Vee £5 %
24 Vee 5 %

5+30 V
Solo con electrénica 6.

No aplica con la electrénica W (casilla «—»). Codigo 530 (5+30 V) solo
para la electronica 6, como indica la nota (5).

Longitud de Cable

100 Carrera 1000 mm
150 Carrera 1500 mm
200 Carrera 2000 mm
Valores preferentes.

Configuraciones de Fijacion

01
02
03
04
05

1 m (estandar)
2m
3m
4 m
5m

Conexiones Posibles

N
A
D
S

Sin escuadra

Con escuadra y salida del hilo superior

Con escuadra y salida del hilo a la derecha
Con escuadra y salida del hilo a la izquierda

Opciones Disponibles

CV Cablede1m
CQ2 Conector 4c - IP66

G

Enganche de muelle (mosqueton) M

con polea

Fijacion magnética

X Opcidn personalizada

Orientaciones de Salida del Hilo

I
- [ 1
° ° ° [ [F===>
N A S D
Configuraciones de salida del hilo
Caédigo de Pedido
L/F7C || 100 N — W cv 01
MODELO CARRERA FIJACION ALIMENTACION ELECTRONICA CONEXION LONGITUD DE
CABLE

Ejemplo del fabricante: L/F7C, carrera nominal 1000 mm (100), fijacién sin escuadra (N), alimentacion vacia (—; no aplica con la electronica
W), electronica potenciometro 1 kQ (W), conexion cable de 1 m (CV) y longitud de cable 1 m (01).

Mas informacion sobre conexiones en la hoja de datos correspondiente de ELCIS.
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Plano Dimensional
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Plano de la version estandar (CV). Rétulos del plano traducidos: fijacion N; fijacion A (S, D); 8 taladros; opcion (G). Medidas sin tolerancia segun UNI

ISO 2768-mk.

Esquemas de la Electronica de Salida

Esquemas de electrénica de salida Wy 6

|
Vu |
vV
|
|
- : = MM
Vu=0V VUT10V
Vu |
vV
|
|
. L - MM
Vu=0V Vu=5V

Esquemas de electrénica de salida 7y 8

Esquemas de las salidas W (resistencia Ru), 6 (corriente lu), 7 (tension Vu) y 8 (tension Vu).
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